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FORMAT Therm 
Heizungsumwälzpumpen 

 

1 

+ 

0 Vorteile 

5 Jahre Garantie 

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

Permanentmagnet Synchronmotoren, für einen 

sehr leisen und sicheren Betrieb 

Alle FORMAT Therm Umwälzpumpen sind mit einer 

Steckverbindung ausgestattet, die die Erstmontage 

und den Austausch der Pumpen noch einfacher 

und schneller macht. Mit dieser Steckerlösung fällt 

nicht nur die Koordination zwischen Elektriker und 

Installateur weg, sie verringert auch Fehler bei der 

Montage. 

Quadratische Rotorkammer, unterstützt die 

automatische Erkennung von Luft in der Anlage 

AutoUnlock – die automatische Anti Blockier- 

Funktion, löst Schmutzpartikel durch Vibration 

LED-Display gibt Auskunft über den 

Betriebszustand der Pumpe Holen Sie sich Ihre BAFA Förderung 

AdaptFunktion – alle 30 min wird die 

Pumpenauslastung gespeichert und die 

Drehzahl automatisch an die 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) fördert den reinen Pumpentausch und die 

Heizungsoptimierung. Der Fördersatz liegt in der Regel 
bei 15 % und kann auf 20 % steigen, wenn die 

Maßnahme im Zuge der Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) durchgeführt wird. 

Umgebungsbedingungen angepasst 

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

Rotoren bestehen aus Standard-Ferrit und nicht 

aus seltenen Erden (Seltenerdmetalle) 

Einfache und flexible Installation, durch kleine 

und kompakte Bauweise 

Keine Wartung, kein Austausch von Dichtungs- 

elementen nötig 

www.bafa.de 

Hohe Effizienz mit erkennbar geringen 

Betriebskosten 

6 Meter – ein Produkt zum Austausch mehrerer 

gängiger Pumpentypen von 4, 5 und 6 m 



  

 
  

FORMAT Therm VORTEILE 

Für Heiz- und Solaranwendungen 

(Hybrid) geeignet 

■ 

UMWÄLZPUMPEN FÜR HEIZ- UND SOLARANLAGEN  

Einfache Installation und präzise ■ 

Leistungssteuerung durch ver- 

schiedene Betriebsarten, Leis- 

tungs- und Anschlussoptionen 

Flexible Inbetriebnahme mit ■ 

internen (Δp-v, Δp-c) und/oder 

externen (Hybrid/PWM-Signal) 

Steuerungsverfahren 

Äußerst zuverlässig und robust ■ 

mit hervorragendem Blockier- 

schutz gegen Trockenstarts und 

Schmutz 

Außergewöhnlich kompakt für ■ 

den Einsatz auf engstem Raum 

Schnelleres Erreichen der Kom- ■ 

forttemperaturen und Energie- 

einsparung dank der  

Adapt-Funktion 

Weniger Komplexität mit der ■ 

HYBRID-Ausführung (eine 

Umwälzpumpe für alle Anlagen) BESCHREIBUNG starke Leistung, Hocheffizienz und 

Alle FORMAT Therm Modelle sind 

hocheffiziente ECM-Umwälzpumpen. 

Sie werden von einzigartigen High- 

tech-Synchronmotoren mit Perma- 

nentmagnettechnologie angetrieben 

und entsprechen der neuesten 

Ökodesign-Richtlinie der EU für 

Energieeffizienz. 

Zuverlässigkeit bei minimalem Platz- 

bedarf gewährleisten. 

Pin-to-Pin-Anschlussoptionen 

zur Reduzierung der Komplexität 

der Lieferkette 

Kompatibilität mit brennbaren 

Kältemitteln (z. B. R290, R32) 

■ 

EINBAUPOSITION ■ 

Die Umwälzpumpe kann in waage- 

rechter sowie senkrechter Lage 

eingebaut werden. Ein Pfeil zeigt 

die Durchflussrichtung an. 

Jede FORMAT Therm Umwälzpumpe 

verfügt neben den einzigartigen 

zweiphasigen Motoren über 

Inverter-Elektronik, um ein robustes 

Design mit weniger Komponenten und 

geringeren Leistungsverlusten zu 

bieten. Diese technologischen Vor- 

teile führen zu wartungsfreien ECM- 

Umwälzpumpen, die sich elektronisch 

an die Anforderungen der Anlage 

anpassen können und gleichzeitig 

FUNKTIONSWEISE 

Die Umwälzpumpen sind als Nassläu- 

fer ausgeführt. Die rotierenden Teile 

des Motors befinden sich in dem ge- 

förderten Medium. Dies gewährleistet 

die Schmierung des Motors und der 

rotierenden Teile und es sind keine in- 

ternen Dichtungen mehr erforderlich. 

Jede Umwälzpumpe ist mit der ein- 

zigartigen automatischen Blockier- 

schutzfunktion ausgestattet, die 

einen aktiven Schutz gegen das 

Blockieren des Rotors bietet. 

Die automatische Blockierschutz- 

funktion kombiniert automatische 

Drehmomentverstärkung/automati- 

sches Schwingen, wenn eine Rotor- 

blockade elektronisch erkannt wird, 

mit einer einzigartigen Konstruktion, 

um: (a) die empfindliche Rotorkammer 

vor Schmutz zu schützen und (b) die 

magnetische Anziehung von metal- 

lischen Partikeln im Heizwasser zu 

reduzieren. 

ANLAGE-/PRINZIPSCHEMA 

M 

EINSATZBEREICH 
T 

T 

Eigenständige und/oder system- 

integrierte Umwälzpumpen für die 

Warmwasserbeheizung von Wohn-, 

Gewerbe- und Industriegebäuden 

mit mäßigem Durchfluss- und Druck- 

bedarf. 

M 

Eine Produktfamilie, die verschiedene Optionen zur Steuerung der 

Leistung von Warmwasserheizungs- und Solaranlagen bietet 

Katalog-Nr. Bestell-Nr. Bezeichnung 

FO60050070001 33006070W535674 HYBRID 25-85/180 TS  

 
FO60050080001 3300P070G533474 25-85/180 TS  

 

 

FO60050090001 3300P070H534474 ADAPT 25-85/180 TS  

 

 

 



  
 

 
 

 
 

  

ÜBERSICHT 

FORMAT Therm | Eine Produktfamilie, mit der Sie die richtige Umwälzpumpe für jede Warmwasserheizung und 

Solaranlage (Hybrid) auswählen können. 

Hocheffiziente Umwälzpumpen mit einer Reihe von Optionen in Bezug auf Betriebsarten, Leistungsstufen und  

Anschlussmöglichkeiten (hydraulisch und elektrisch). Weitere Anpassungen sind auf Anfrage möglich. 

  
 

 

TECHNISCHE DATEN 

Umwälzpumpe Zulassungen und Kennzeichnungen: 

VDE, CE, GS, UKCA 

EN 60335-2-40:2014-01 Abschnitt 

22.116 und Abschnitt 22.117 (alle in 

Anhang BB genannten Kältemittel, 

einschließlich R290) 

6,0 m: min. 0,05 A – max. 0,45 A 

8,5 m: min. 0,05 A – max. 0,6 A 

■ 

■ 

■ 

Umgebungstemperatur: ■ ■ 

+ 0 °C bis +40 °C Isolationsklasse: H 

Schutzart: IP44 

Sicherheitskategorie: II 

Anlaufstrom (Einschaltstrom): 

< 9 A gemäß EN 61000-3-3 

Anhang B oder VDMA2425 

(< 3 A auf Anfrage) 

■ 

■ 

■ 

■ 

Zulässige Mediumstemperatur: +2°C - ■ 

■ 

■ 

+95 °C bzw.+110°C (kurzzeitig: 130 °C) 

Betriebsdruck: 

Max. 1,0 MPa – 6 bar bzw. 10 bar 

Mindestdruck an der 

Ansaugöffnung: 

Material 

Pumpenkörper: Grauguss 

(KTL-beschichtet (EN-GJL-200)) 

■ 

0 

0 

0 

,005 MPa (0,05 bar) bei 75 °C 

,025 MPa (0,25 bar) bei 85 °C 

,055 MPa (0,55 bar) bei 95 °C 

Laufrad: PA6T/6I GF40 

Verbundkunststoff 

Rotorwelle: Keramik 

Durchflussmedien ■ 

■ 

■ 

■ 

Heizungswasser (VDI 2035; ■ 

SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1) ■ 

Max. relative Luftfeuchte: ≤ 95 % 

Schalldruckpegel: < 33 dB(A) 

Niederspannungsrichtlinie 

(2014/35/EU): 

Rotorlager: Graphit 

Rotorgehäuse: PPS 40GF 

Verbundkunststoff 

Motor: PA66/6 GF30 Verbundkunst- 

Wassermischungen mit gebräuchli- 

chen Korrosions- und Frostschutz- 

zusätzen bis 40 % 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

Verwendete Standards: EN 62233, 

EN 60335-1 und EN 60335-2-51 

EMV-Richtlinie (2014/30/EU); 

Verwendete Standards: 

stoff, Stahl, Kupfer, Aluminium 

Motor / Elektronik 

Versorgungsspannung: 

1 x 230 V – 240 V (+10 % / -15 %) 

* Um Kondensat im Motor und an der Steuer- 

elektronik zu vermeiden, muss die Temperatur 

des geförderten Mediums immer höher sein als 

die Umgebungstemperatur. 
■ ■ 

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 

EN 55014-1 und EN 55014-2 

Ökodesign-Richtlinie (2009/125/CE); 

Verwendete Standards: EN 16297-1 

und EN 16297-2 

Netzstecker: siehe „Typenschlüssel“ 

Aufgenommene Nennleistung (P1): 

■ 

■ 

ENERGIEEFFIZIENZIN

DEX 
6,0 m: min. 3 W – max. 44 W ■ ■ 

8,5 m: min. 3 W – max. 63 W 6,0 m: EEI ≤ 0,19 – Teil 2 

8,5 m: EEI ≤ 0,20 – Teil 2 

■ 

Nennstrom (l1): ■ 



  
 

 
  

 
 

  

 
 
  

STANDARDKONFIGURATION (SCHNELLAUSWAHL) 

Anschlusstyp: 

Stecker & Kabel: 

"TS": TacoSmart 

"b": 1 × 1,2 m langes Stromkabel (Standard / ADAPT) 

d": 2 × 1,2 m langes Stromkabel (HYBRID) 

"12h": 12 Uhr 

" 

Ausrichtung: 

Verpackung: 

Zubehör: 

"B": Einzelne Schachtel 

Keine Wärmedämmschale, 2 × Dichtungen, 1 × Handbuch "d": 

Einschaltstromniveau: "N": < 9 A NTC 



  

 
  

MASSZEICHNUNG 

Version mit „Anschlusstyp“: „TS“, „Stecker & Kabel“: "a", "b", "c" oder "d" und „Ausrichtung“: „12h“ 

Konzipiert für maximale Kompaktheit und minimalen Platzbedarf, ideal für den Einsatz auf engstem Raum 

und ohne die Notwendigkeit zur Änderung der Ausrichtung. 

Gewinde / Pumpenkörper: Grauguss 

L3 

L1 L2 B1 

H2 

H3 

H1 

MASSTABELLE 

Produktkonfigurationen 

1 

8,5 m 

2-Uhr-Ausrichtung ■ 

■ 

■ 

■ 

 

TS-Stecker 

Für alle Betriebsarten: 

Standard, ADAPT, HYBRID 



  
  

FORMAT Therm 
Zirkulationspumpe 

 

 

Technische Daten 

Umgebungstemperatur: 

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

Förderhöhe: 1,4 m 

Nennleistungsaufnahme: min. 2,5 W, max. 8 W ꢀ  

+ 0 °C bis +40 °C 

ꢀ  Zulässiger Temperaturbereich: 

5 °C bis +65 °C 

Effiziente Einstellung der Leistung durch drei 

festgelegte Geschwindigkeiten 

+ 
ꢀ  

ꢀ  

LED zeigt aktuellen Betriebsstatus an 

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

Betriebsdruck: max. 1,0 MPa – 10 bar 

Maximaler Durchfluss: 650 l/h 

Geeignet für die Verwendung in Trinkwasseranlagen 

Regelung: 3-Konstantkennlinien, 

Antiblockierfunktion 

Pumpenkörper 

Messing ꢀ  

Motor / Elektronik 

ꢀ  Versorgungsspannung: 1 x 230 V; 

Frequenz: 50 Hz 

ꢀ  

ꢀ  

Kein externer Motorschutz erforderlich 

Schutzart: IP44 

Durchflussmedien 

Trinkwasser bis < 20° dH ꢀ  

Katalog-Nr. Bestell-Nr. Bezeichnung 

ZP 15-14/80 

 

FO60060050001 302.2416.712 

ꢀ  

Zirkulationspumpe für Trinkwasseranlagen 
Hocheffizente Trinkwasser-Zirkulationspumpe in Nassläufer-
Bauweise mit Messing-Gehäuse, Isolationsschale und 
Steckeranschluss. 
 

Durchflussmedien 

Trinkwasser bis < 20° dH 
 
 

Gewicht 

1,21 kg 



  
  

FORMAT Therm 
Zirkulationspumpe zusätzlich  
mit Zeitschaltuhr 

 

Technische Daten 

Umgebungstemperatur: 

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

Förderhöhe: 1,4 m 

Nennleistungsaufnahme: min. 2,5 W, max. 8 W ꢀ  

+ 0 °C bis +40 °C 

ꢀ  Zulässiger Temperaturbereich: 

5 °C bis +65 °C 

Effiziente Einstellung der Leistung durch drei 

festgelegte Geschwindigkeiten 

+ 
ꢀ  

ꢀ  

LED zeigt aktuellen Betriebsstatus an 

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

Betriebsdruck: max. 1,0 MPa – 10 bar 

Maximaler Durchfluss: 650 l/h 

Geeignet für die Verwendung in Trinkwasseranlagen 

Regelung: 3-Konstantkennlinien, 

Antiblockierfunktion 

Pumpenkörper 

Messing ꢀ  

Motor / Elektronik 

ꢀ  Versorgungsspannung: 1 x 230 V; 

Frequenz: 50 Hz 

ꢀ  

ꢀ  

Kein externer Motorschutz erforderlich 

Schutzart: IP44 

Durchflussmedien 

Trinkwasser bis < 20° dH ꢀ  

Katalog-Nr. Bestell-Nr. Bezeichnung 

CLOCK 15-14/80 

 

FO60060060001 302.2417.712 

ꢀ  

Zirkulationspumpen für Trinkwasseranlagen 
Hocheffiziente Trinkwasser-Zirkulationspumpe in Nassläufer-Bauweise mit Messing-
Gehäuse, Isolationsschale und Steckeranschluss. 
LCD-Display, integrierter Timer zur Einstellung individueller Wochenprogramme und 
Kontaktsensor zur Überwachung der Temperatur. 

Gewicht 

1,28 kg 
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Modernes Design mit innovativer
Funktionalität für individuelle
Badwünsche.

Zuverlässige technische
Produkte mit Qualität zum guten
Preis für die professionelle SHK-
Installation.

Hochwertige Form und Funktion
zum attraktiven Preis für alle
Generationen und Badträume.

Zukunftsweisende Innovationen
rund um die Heizung für den
professionellen Installateur.

Die clevere Alternative in guter
Qualität und Sortimentsbereiche
zum tollen Preis für alle Objekte.

Highlights für Ihr Bad und
gestalterische Möglichkeiten, die
begeistern.

Das vollständige FORMAT Sortiment und
weitere Informationen finden Sie aktuell
auf unserer FORMAT Webseite.

www.format.eu

Technik für Ihre Zukunft.
Innovation für Profis.

Produkte rund um die Heizung

Hohe Servicequalität

Innovativ und zukunftssicher

Über 500 Produkte - auch exklusiv

Praxisnahes Key-Artikel-Sortiment

Sichere Ersatzteilversorgung

Schnelle Warenverfügbarkeit

Mit FORMAT Therm bieten wir Ihnen
innovative Produkte namhafter
Hersteller zu einem attraktiven
Preis-Leistungsverhältnis für Ihre
tägliche Praxis.

Gute Arbeit braucht gute Partner.
FORMAT.

Top Preis-Leistungsverhältnis
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